Linhas Especiais para Aco Estrutural Linhas para Corte Transversal e Empilhamento

Linhas para corte transversal de chapas, com diferentes capacidades de largura e espessura, possuem avancgado
sistema eletrénico que permite a selecdo do comprimento de corte diretamente do painel de operacdo. Sistema de
empilhamento a saida da guilhotina, possibilita o enfardamento do material processado.
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Modelo s/ Motor
SDDB-150
SDDB-300
SDDB-600
SDDB-1.200
SDDB-2.000
SDDB-3.000
SDDB-4.000
SDDB-5.000

Modelo s/ Motor
SDDC-20.000

Modelo s/ Motor  Modelo ¢/ Motor Capacidade (Kg) Largura (mm)
SDB-150 SDBM-150 150 150
SDB-300 SDBM-300 300 300
SDB-600 SDBM-600 600 300
SDB-1.200 SDBM-1.200 1.200 400
SDB-2.000 SDBM-2.000 2.000 500
SDB-3.000 SDBM-3.000 3.000 500
SDB-4.000 SDBM-4.000 4.000 600
SDB-5.000 SDBM-5.000 5.000 600
SDB-6.000 SDBM-6.000 6.000 800
SDB-10.000 SDBM-10.000 10.000 1.000
SDB-12.500 SDBM-12.500 12.500 1.250
SDB-15.000 SDBM-15.000 15.000 1.500
SDB-16.000 SDBM-16.000 16.000 1.800
Desbobinador Duplo
Modelo ¢/ Motor Capacidade (Kg) Largura (mm) @ Interno (mm) © Externo (mm)
SDDEM-150 150 + 150 150 280 -420 900
SDDBEM-300 300+ 300 300 280 -420 1.000
SDDEM-600 600 + 600 300 280 -420 1.000
SDDBEM-1.200 1.200 + 1.200 400 380 - 520 1.200
SDDEM-2.000 2.000 +2.000 500 430 - 530 1.200
SDDBM-3.000 3.000 + 3.000 500 430 - 530 1.200
SDDBEM-4.000 4.000 + 4.000 600 480 - 530 1.400
SDDBEM-5.000 5.000 + 5.000 600 480 - 530 1.400

Prensa

PRENSA EXCENTRICA RAPIDA TIPO "H"

Caracteristicas Técnicas

Capacidade Nominal a 120 CPM (T)

Curso Fixo (mm)

Golpes por Minuto (gpm)
Regulagens do Martelo {mm)
Altura Mesa/Martelo {mm)
Dimensdes da Mesa (mm)
Dimensdes de Martelo (mm)
Motor (hp)

Modelo
AHR-16
16
32
120 A 300
30
300
460 x 360
250 x 200
5

Modelo
AHR-30

30

35
120 A 300

50

350
500 x 430
350 x 300

7.5

PRENSA EXCENTRICA RAPIDA TIPO “C"

Caracteristicas Técnicas

Capacidade Nominal a 120 CPM (T)

Curso Fixo (mm)

Golpes por Minuto (gpm)
Regulagens do Martelo (mm)
Altura Mesa/Martelo (mm})
Dimensdes da Mesa (mm)
Dimensdes de Martelo (mm)
Motor (hp)

Modelo
PRTC-15
15
25
120 A 300
20
250
500 x 300
200 x 130
4

Modelo Modelo
PRTC-35 PRTC-45
35 45
25 32
120 A 300 120 A 300
20 30
300 420
600 x 350 700 x 450
280 x 160 320 x 220
5 7.5

Desbobinador Simples

Desbobinador Duplo Cone

Modelo ¢/ Motor
SDDCM-20.000

Capacidade (Kg)
20.000

Largura (mm)
1.800

@ Interno (mm)
470

@ Externo (mm)
520

@ Interno (mm)
280 - 420
280 - 420
280 - 420
380 - 520
430 - 530
430 - 530
430 - 530
480 - 530
480 - 530
580 - 620
580 - 620
580 - 620
580 - 620

Modelo
AHR-60

60

38
120 A 300

60

400
650 x 550
605 x 420

12,5

Modelo
PRTC-60

60

36
120 A 300

30

450
790 x 530
400 x 220

12

@ Externo (mm)

900
1.000
1.000
1.200
1.200
1.200
1.400
1.400
1.500
1.500
1.600
1.600
1.600

SEFE-1567
SEFE-2067
SEFE-3067
SEFE-4067
SEFE-5067
SEFE-6567

Modelo

SEFE-1587
SEFE-2087
SEFE-3087
SEFE-4087
SEFE-5087
SEFE-6587
SEFE-8087
SEFE-10087
SEFE-13087

Modelo

SEFE-2097
SEFE-3097
SEFE-4097
SEFE-5097
SEFE-6597
SEFE-8097
SEFE-10097
SEFE-13097
SEFE-15097

AT iill:.ﬂ_u

AR g

Largura
{mm)
150
200
300
400
500
650

Largura
{mm)
150
200
300
400
500
650
800
1000
1300
Largura
(mm)
200
300
400
500
650
800
1000
1300
1500

Endireitador de Fitas

Endireitador
Alimentador Eletrénico Conjugado

Espessura
Minima (mm)

05
0,5
05
0,5
05
05

Espessura
Minima (mm)

08
08
08
08
0.8
08
08
08
0.8

Espessura
Minima (mm)

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Espessura
Maxima (mm)

3,5
3,0
2,7
2,0
18
15

Espessura
Maxima (mm)

6.5
4.5
4.2
4.0
3.8
3,5
25
20
18

Espessura
Maxima (mm)

7.0
6,0
5.0
5,0
4.5
4.0
3,0
25
20

Modelo Larguea
{mm)
SEF-1547 150
SEF-2047 200
SEF-3047 300
Modelo Al
{mm)
SEF-2067 200
SEF-3067 300
SEF-4067 400
SEF-5067 500
SEF-6567 650
Modelo Largura
(mm)
SEF-1587 150
SEF-2087 200
SEF-3087 300
SEF-4087 400
SEF-5087 500
SEF-6587 650
SEF-8087 800
SEF-10087 1000
SEF-13087 1300
Modelo Largura
(mm)
SEF-3007 300
SEF-4007 400
SEF-5007 500
SEF-6597 650
SEF-8007 800
SEF-10007 1000
SEF-13007 1300
SEF-15097 1500
SEF-18097 1800
Modelo LR
(mm)
SEF-35107 350
SEF-65107 650
SEF-100107 1000
SEF-130107 1300
SEF-150107 1500
SEF-180107 1800

N? de Rolos N? de Rolos
Trac. | Alim. Endireitadores

04 07

04 o7

04 07

04 o7

04 07

04 07
N? de Rolos N? de Rolos
Trac. / Alim. Endireitadores

04 o7

04 07

04 07

04 o7

04 07

04 o7

04 07

04 o7

04 07
N? de Rolos N2 de Rolos
Trac. / Alim. Endireitadores

04 07

04 o7

04 o7

04 o7

04 o7

04 o7

04 o7

04 o7

04 o7

Espessura

Minima (mm)

03

0.3

0,3
Espessura
Minima (mm)

0.5

0,5

0.5

0.5

0.5
Espessura
Minima (mm)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8
Espessura
Minima (mm)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1,0

1.0

Espessura

Minima (mm)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Espessura
Maxima (mm)
22
20
1.5
Espessura
Maxima (mm)
3.0
2,5
20
1.8
1,6
Espessura
Maxima (mm)
6.5
4.5
4.2
4.0
38
3,5
2,5
2.0
1.8
Espessura
Maxima (mm)
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
3,0
2,5
20
20

Espessura
Maxima (mm)

8,0
6,5
5,0
4.0
3,0

2,5

N? de Rolos N2 de Rolos
04 07
04 07
04 07
N? de Rolos N? de Rolos
04 07
04 07
04 07
04 07
04 07
N? de Rolos N? de Rolos
04 o7
04 o7
04 o7
04 o7
04 o7
04 o7
04 o7
04 o7
04 o7
Ne de Rolos Ne de Rolos
04 07
04 o7
04 o7
04 o7
04 o7
04 o7
04 o7
04 07
04 o7
N? de Rolos N? de Rolos
04 07
04 o7
04 07
04 o7
04 07
04 o7

Modelo

APS - 150
APS - 200
APS - 300

Modelo

APS - 150
APS - 200
APS - 300

Modelo

APS - 300
APS - 400
APS - 500
APS - 600

Alimentador Eletronico

Méxima (mm)
2,0
15
1,0

Méxima (mm)
2,0
15

Méxima (mm)
35
3,0
25
2,0
1.5

Seftrema=

Méxima (mm)
5,0
45
40
33
2,5
2,0

Méxima (mm)
38
3.0
25
20

Méxima (mm)
50
45
40
37
3,0

Espessura Frequéncia
Maxima (mm) (ciclos/min.)
2,0
* Acompanha
2,0 i
2,0 Prensa

Largura E:
Model: L
2 {mm) Minima (mm)
AES-Q100 100 0,2
AES-Q150 150 0,2
AES-Q200 200 0,2
Largura Esp
Motsa {mm) Minima (mm)
AES-5200 200 0.4
AES-8300 300 0.4
Largura Esp
Mot (mm) Minima (mm)
AES-0200 200 0,5
AES-0300 300 0,5
AES-0400 400 0,5
AES-0500 500 0,5
AES-0650 650 0,5
Largura Esp
Monslo (mm) Minima (mm)
AES-N300 300 1.0
AES-N400 400 1.0
AES-N500 500 1.0
AES-N650 650 1.0
AES-NB00 800 1.0
AES-N1000 1.000 1.0
Largura E:
Model: s
° (mm) Minima (mm)
AES-CBOO 800 1.0
AES-C1000 1.000 1.0
AES-C1300 1.300 1.0
AES-C1500 1.500 1.0
Largura E:
Model: L
2 (mm) Minima (mm)
AES-CQB800 800 1.5
AES-CQ1000 1.000 1.5
AES-CQ1300 1.300 1.5
AES-CQ1500 1.500 1.5
AES-CQ1800 1.800 1,5
Alimentador Mecanico
Modelo L:;g:)m Avanco (mm)
ARS-100X 75/2 100 75
ARS-150X 100/2 150 100
ARS-200X 150/2 200 150
Alimentador Pneumatico
Espessura Frequéncia Consumo de Ar por
Languay(on) méxima (mm) AvEngo (i) (ciclos/min.) 100 mm de Curso
150 2,0 100 A 300 90 - 45 09L
200 2,0 100 A 400 80 - 40 09L
300 2,0 100 A 400 80 - 40 09L
Espessura Frequénci Ci de Ar por
Lot () méxima (mm) S¥encomi (ciclos/min.) 100 mm de Curso
150 3,5 100 A 300 7540 1,3L
200 3,2 100 A 400 75-38 1,3L
300 3,0 100 A 400 75-30 1,3L
MONTAGEM COM CAVALETE
Espessura Frequéncia Consumo de Ar por
L s () méxima (mm) SVEnGC (mi) (ciclos/min.) 100 mm de Curso
300 4.0 100 A 300 45 - 26 TTL
400 3,5 100 A 400 40-20 1,7L
500 2,5 100 A 400 40 - 20 1.7 L
600 1,5 100 A 500 40-17 1,7L

OBS.: Sao fabricados modelos com curso de 50 em 50 mm. Ex.: 100, 150, 200.
A regulagem do avango vai de § mm ao maximo curso com escalonamento.
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